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詳細は裏面をご覧ください。

■ミニロードマットの特徴■取扱商品

●従来の鋼製ﾛｰﾄﾞﾏｯﾄと比べて非常に軽量

●格子形状が滑り止めをし、スリップ防止

●部品校正が非常にシンプル、組立簡単！

●部品校正が非常にシンプル、組立簡単！

●格子形状が滑り止めをし、スリップ防止

●従来の鋼製ロードマットと比べて非常に
　軽量
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鋼製軟弱地盤滑り止め

ミ ニ ロ ー ド マ ッ トミ ニ ロ ー ド マ ッ ト

スリップ防止スリップ防止

サイズ

L=１０００x７５０x６５

重量

５９kg



ミ ニ ロ ー ド マ ッ トミ ニ ロ ー ド マ ッ ト
鋼製軟弱地盤

滑り止め簡単・安全・確実 　
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和建

部品構成

・規定設置ボルト数は必ずお守りください。

・締込みは必ず規定トルクにて行ってください。

・定期的に管理・点検は行ってください。

ご使用上の注意

砕石の撤去・処分の作業時間を
大幅にカットします。

軽量ロードマットを使用すれば、簡単
に設置作業ができるので、作業時間の
大幅な短縮になります。
軽いので小移動なら人力でも行えます。

鉄板+鉄筋溶接が不要。

敷鉄板とは異なり、ロードマット自体が
沈み込んで路盤の土を捕まえるのでず
れる事がなく安全です。格子形状が滑
止めの役目を果たし、スリップ防止に
効果を発揮します。

■　用途1　軟弱地盤対策として

■　用途２　滑り止め対策として

ロードマット本体 連結用ボルト・ナット

・本体への溶接は特別修理、スクラップの原因となりますのでご注意ください。


