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様々な場所で活躍する「日鐵住金軽量鋼矢板」様々な場所で活躍する「日鐵住金軽量鋼矢板」

軽量鋼矢板は、昭和30年に当社が日本で初めて開発し、水密性の良さ、断面

性能の高さはもちろん、施工性の面でもご好評頂き高い評価を得ております。

本事例集は、過去の施工実績を取りまとめたものです。工法選定に当たり

本事例集を参考にして頂ければ幸いです。

日鐵住金軽量鋼矢板 -LSP（Lightweight Sheet Piling）の特長

日鐵住金軽量鋼矢板は、断面形状が合理的に
設計されており、薄い鋼板でつくられているにも
かかわらず極めて高い強度をもっています。

日鐵住金軽量鋼矢板は、薄い鋼板でつくられて
います。したがって、容易に取り扱えますから迅速
な作業が行え能率的です。

日鐵住金軽量鋼矢板は、１型から５型まで14種類
あります。用途にあわせ最も適した形状を選ぶ
ことができます。

日鐵住金軽量鋼矢板は、単位質量あたりの断面
性能が大きく、施工が簡単ですから作業能率が
格段に向上し、その上何度も使用できますから
非常に経済的です。

極めて高い断面性能 軽く施工性に優れている 用途に応じ豊富な種類 経済性に優れている
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仮設土留め /ＥＴＣレーン構築工事 仮設土留め / 横矢板
3 4



仮設土留め / 横矢板 仮設土留め / 堤防補強付帯工事
5 6



仮設土留め / 管路工事 仮設土留め / 管路工事
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市街地を軽量鋼矢板で囲い込み、地下水位を低下させる事により液状化を抑止。

ポンプアップ

砂質土層

軽量鋼矢板 軽量鋼矢板

粘性土層

仮設土留め / 建築基礎解体工事 本設 / 市街地の液状化対策用遮水壁
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本設土留め / 農業水路用 本設土留め / 農業水路用
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本設土留め / 農業水路用

形状と材質

　日鐵住金軽量鋼矢板は、ＪＩＳ Ｇ ３１０１ ＳＳ４００を使用いたします。

　　軽量鋼矢板の引抜き、建込み用孔の寸法を、
当社では右図のように設定しておりますので、
必要な場合はご指示ください。

1）化学成分 2）機械的性質
引張強さ

（N/mm2）

400～510

伸　　　　　　　　　び降伏点または耐力
（N/mm2）

245以上

P（％） S（％）

断面形状
LSP-1

LSP-2

LSP-2N

LSP-3A

有効幅 250 1,000
4 枚

製品幅 266

有効幅 250

製品幅 280

有効幅 250

製品幅 280

（　）内は4mmの寸法を示します。

（　）内は4mmの寸法を示します。

有効幅 333

製品幅 355（354）

（　）内は4mmの寸法を示します。
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3 枚

断面性能

LSP-1型

LSP-2型

LSP-2N型

LSP-3A型

LSP-3B型

LSP-3D型

LSP-5型

型　　式

寸　　　　　法 矢 板 1 枚 に つ き 壁 幅 1 m に つ き

4

4

4

3

3

3

2

1 m 当
りの 所
要枚数

枚

5

板厚

㎜
4

5

4

5

4

5

5

6

5

6

5

6

7

250

有効幅

㎜
250

250

250

250

333

333

333

333

333

333

500

500

500

高さ

㎜

43

35

36

35

36

50

51

74

75

85

87

160

161

162

18.86

断面積

㎝2

13.26

16.47

15.08

18.85

18.09

22.76

27.51

33.01

24.60

29.66

42.85

51.42

59.99

14.8

質量

㎏/m
10.4

12.9

11.8

14.8

14.2

17.9

21.6

25.9

19.3

23.3

33.6

40.4

47.1

断   　　面
二 次 半 径

㎝

1.42

1.10

1.11

1.10

1.10

1.63

1.62

2.77

2.78

2.94

2.93

6.51

6.51

6.51

59.2

質量

㎏/m2

41.6

51.6

47.2

59.2

42.6

53.7

64.8

77.7

57.9

69.9

67.2

80.8

94.2

断 面 二 次
モーメント

㎝4

38.2

16.0

20.2

18.3

22.9

48.2

59.8

212

254

212

255

1,810

2,180

2,540

断面積

㎝2/m

75.44

53.04

65.88

60.32

75.40

54.27

68.28

82.53

99.03

73.80

88.98

85.70

102.8

120.0

断 面 二 次
モーメント

㎝4/m

246

64.0

80.8

85.1

107

404

510

636

762

2,000

2,480

3,620

4,360

5,080

断面係数

㎝3/m

96.5

26.8

33.3

48.6

59.7

115

144

171

204

272

330

452

540

626

断面係数

㎝3

6.69

8.33

8.33

10.2

13.3

13.1

15.9

57.0

68.0

39.0

45.8

226

270

313

LSP-3B

LSP-3D

LSP-5

有効幅 333

製品幅 370（371）

（　）内は6mmの寸法を示します。

有効幅 333

製品幅 367（368）

（　）内は6mmの寸法を示します。

有効幅 500
製品幅 533（534・535）

（　）内は6mm・7mmの寸法を示します。
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0.050以下 0.050以下 寸　　　法

板厚 t ＞５㎜

板厚 t ≦５㎜
試　験　片

I  A 号

５号
％

17以上

21以上

引抜き・建込み用孔の寸法

材　質
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LSPー1型 LSP－2型 LSP－3A型,3D型 LSP－3B型 LSP－5型
2N型13 14


